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Introdugao

Os processos nas indistrias de petrdleo e petroguimica
possuem como caracteristicas basicas o emprego de substin-
cias inflamdveis a altas pressdes ¢ vazdes. Apesar dos eleva-
dos requisitos para a construgio dos equipamentos de proces-
s0 destinados a estas inddstrias, um considerivel indice de
acidentes envolvendo explosies e incéndios, chama a atengiio
dos estudiosos, nio s pelo nimero de vitimas, como pelos
prejuizos materiais e danos ao meio-ambiente.

Nessas indistrias, as regides que tenham possibilidade de
formagio de atmosfera explosiva sio chamadas de dreas clas-
sificadas ¢ necessitam ser devidamente identificadas. Desta
forma, poderfio ser especificados os equipamentos elétricos
e eletronicos adequados para serem instalados nas mesmas, e
elaborados os procedimentos especificos que garantam a exe-
cucio segura dos servigos programados.

MNa Unido Européia, visando uma maior seguranca nes-
ses ambientes de trabalho, fol emitida a Diretriz 1999/92/EC
[1], comhecida como Atex 137 e que entrou em vigor em 1
de julho de 2006 estabelecendo diversas exigéneias para os
empregadores, como por exemplo a obri- g
gatoriedade da elaboragio de documentos
sobre medidas para prevencio de explo-
soes, abordando a classificagio de dreas, a
orientagdo aos trabalhadores quanto os ris-
cos envolvidos nos processos e os planos
de emergéncia.

MNeste trabalho serfio mostrados alguns
requisitos da Atex 137 que também estio
presentes nas exigéncias da NR-10 [2] para
indiistrias que processam substincias infla-
mavels, e que apontam para a necessidade
de um sistema de gestio de seguranga para
dreas classificadas.

(s pontos basicos discutidos neste tra-
balho sdo os seguintes:

- s desenhos de classificacio de areas:

A sinalizagdo das dreas classificadas;

O controle das manutencdes efetuadas
em equipamentos Ex;

- As permissdes de trabalho;

- O treinamento dos trabalhadores,

especialidades.
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Foto 1: O estudo de classificagdo de
greas envolve especialistas de diversas

Desenhos de classificacao de areas:

s documentos de classificagio de areas sdo utilizados
como base para a especificacio dos equipamentos Ex a se-
retn instalados e devem indicar aos operadores, as regides que
exigirdo procedimentos especiais para execugdo de quaisquer
servigos. Portanto, se eles forem elaborados com informagoes
deficientes, pode acarretar:

- Especificagdo inadequada de equipamentos;

- Maiores custos de instalaclo, caso tenha sido feita uma
classificaciio pecando por excesso;

- Riscos de ignigdo devido & avaliagio inadequada das con-
digdes para execucio de servigos de manutengiio.

Uma pesquisa sobre seguranca dos sistemas em dreas
classificadas, realizada ha alguns anos com engenheiros de
empresas americanas dos sefores de petroleo, gas e petroqui-
mico [3], apontou que com relagdio aos documentos de clas-
sificaglo de dreas:

- 20% dos projetistas utilizavam apenas wma descriciio textual;

- 20% nfio citavam o grupo de gis;

- 253% incluiam nos documentos a classe
de temperatura recomendada para os
equipamentos elétricos e eletronicos
que seriam instalados na drea;

- A confiabilidade destes documentos re-
cebeu nota 6 em 10 possiveis,
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Resumidamente podemos dizer que o
estudo de classificagdo de dreas comeca
com a identificaciio das substincias in-
flamdveis, pressdes, vazdes em cada pro-
cesso e finaliza com a categorizacfio das
areas classificadas em zonas 0, 1 € 2 com
a determinagio das suas extensoes.

Como as muitas varidveis do proces-
s0 ndo sio conhecidas por apenas um
profissional, hoje em dia ndo é mais acei-
tavel que um engenheiro eletricista seja
o unico responsdvel pela elaboragio dos
desenhos de classificagio de dreas, mas
sim um grupo multidisciplinar.







